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Ventilacién, filtracion y acondicionamiento del aire

1. CAMPANAS DE EXTRACCION. KENDAK

REF: FTE-K5-ES-01-0120
Fecha Revisién: 31/01/2022

INFORMACION TECNICA
. Extracciéon de humos. Campana dedicada a la restaura-
Aplicaciones ., . .
cién comercial y colectiva.
Formato Pared o central. Altura de captacién 500mm.
Material Chapa acero Inoxidable AlISI 304 de 1mm grosor.
Chapas de acero 304 satinadas en las partes visibles.
Cara posterior y superior de acero galvanizado.
Sin tornilleria ni remaches visibles desde el exterior.
Acabados N i i
Laterales fijados por medio de pernos impactados.
Ausencia de aristas o vértices cortantes en el exterior y
en el interior.
Filt Filtros dinamicos SUPRA 490x490x25mm AlSI 430
iltros
Filtros de malla y placas ciegas (opcional) bajo pedido.
) Canal de recogida periférico.
Drenaje 3 X X
Tapdn de vaciado de la grasa 3/8 in.
Plenums de aportacion y extraccion (opcionales).
Plenum Trampillas de regulacion de caudal en las campanas con
plenum.
Luminaria integrada de bajo consumo [2x36W].
N Luminaria Led [2x20W].
Luminaria
Con vidrio templado resistente al calor, bajo pedido.
(opcional) Aro Led cromado [500LM / 5W] IP 65.
Aro Led cromado [620LM / 8W] IP 65.
Normativa Conforme a normativa EN292, En61800-3 y En 60335

ACCESORIOS / OPCIONALES

DESCRIPCION Cédigo

Filtro SUPRA 490x490x25 AISI 430. (Incorporado de serie) MASUPINX4
Filtros marco inox. malla galva de 490x490x25mm, MAFILINX1
Filtros ciego AlSI 304 de 490x490x50mm. MAFILNC93
Regulador de vel. Monofasico de 3A con interruptor para lumina-

. CVACRV8
ria.
Regulador de vel. Monofésico 10A IP54. CVACRV9

Incorporacion de luminaria [2x36W] hasta 2500mm en campana. -
Incorporacién de luminaria LED [2x20W] hasta 2500mm. -
Luminaria de vidrio resistente al calor 495mm [1x36W]. CELUM VID 100 1
Luminaria de vidrio resistente al calor 995mm [2x36W]. CELUM VID 100 2

Aro Led cromado 500LM, 5W, IP65, 6400K. CE KLUM 6400K
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*Altura de los plenums de extraccion y aportacion de

250mm. Campanas a partir de 3m, plenum de 300mm.

Incorporacién ventilador (7/7 o 8/9 Tight)
Incorporacion de sistema de extincion de incendios
Compensaciéon con plenum superior

Todo en Inoxidable 304 Satinado

Salida trasera o lateral en campana de pared con
ventilador

Construccion a medida
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Box con plenum de aportacion*
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1. CAMPANAS DE EXTRACCION. KENDAK Fecho R, 3110073008
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Campana de pared KENDAK BOX con plenum de compensacion instalada en una cocina.
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*Pueden incluir adicionalmente ventilador, luminarias, plenums y aportacion como la version de pared.

MEDIDAS ESTANDAR

1000 1500 2000 2500 3000 3500

Medidas superiores, multiplos de éstas 750 1000 1200
Campana en un solo tramo
1000 1500 2000 2500*
Medidas superiores, multiplos de éstas 1500 2000 2400
Campana en un solo tramo
* Precios de medidas estandar incluidos en tarifa. *1 L=2500mm central en una pieza hasta fondo 2000mm.

* Para medidas especiales, consulte con su comercial.
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Ventilacién, filtracion y acondicionamiento del aire

1. CAMPANAS DE EXTRACCION. KENDAK Fecho R, 3110073008

CARACTERISTICAS VENTILADORES (7/7 y 8/9 Tight)
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Campana KENDAK BOX central instalada en una cocina.
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